Remont  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
 w zakresie dostosowania klatki schodowej północnej do wymogów ochrony ppoż.

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Opracowanie dotyczy projektu Remontu  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie dostosowania klatki schodowej od strony ul. Obozowej do wymogów ochrony ppoż. Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Projekt opracowano w oparciu o:

-   ustawa „Prawo Budowlane”;

- „Aktualizacja Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku dydaktyczno-biurowego”, aut. inż. Marian Nocula, inż. Andrzej Magdziarz z 08.2011r.; 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
 wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
  (Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z  późniejszymi zmianami);

-  tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.  nr 75, poz. 690);
-  wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie w czerwcu br;
-  uzgodnienia z Inwestorem wykonane w czrwcu br.

Projekt jest załącznikiem do zgłoszenia robót remontowych jw. w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W skład niniejszego opracowania wchodzą:

-  część opisowa;

-  rysunki inwentaryzacyjne;

-  rysunki projektowe.

Do części opisowej dołączono plan BIOZ. 

3. OPIS BUDYNKUBu

Budynek zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący. Budynek dwutraktowy o schemacie podłużnym korytarzowym z komunikacją pionową w szczytach budynku.
Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Moduł konstrukcji: 2x6/10x7,2 m.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku……………………………………………….1014,50 m2

- powierzchnia użytkowa budynku………………………………………………..4510,00 m2
- powierzchnia użytkowa części budynku objętej opracowaniem………………….113,00 m2

- kubatura budynku………………………………………………………………21600,00 m3
- kubatura części budynku objętej opracowaniem………………………………….406,80 m3
4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCHBu

4.1 Remont klatki schodowej północnej
Remont ma na celu wydzielenie klatki schodowej położonej od strony ul. Obozowej od pozostałej części budynku ścianami o odporności ogniowej REI60, a także analogiczne wydzielenie rozdzielni elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniach przylegających do klatki schodowej  na wszystkich kondygnacjach budynku. Przewidziano także zabezpieczenia słupów, belek nośnych konstrukcji budynku i stropów  w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach. Remont obejmie także wymianę okładzin posadzkowych  i sufitów podwieszonych w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach.
Wyburzenia.
1. Demontaż okładzin typu SOKALIT ze ścian i elementów konstrukcji w obrębie planowanego remontu. Uwaga! Usuwanie SOKALITU będącego okładziną wewnętrzną ścian zewnętrznych należy wykonywać ostrożnie, tak, aby nie uszkodzić elewacji budynku. 

2. Demontaż ścianek działowych w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach.

3. Demontaż drzwi w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach.

4. Demontaż sufitu podwieszonego w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach.

5. Demontaż przewodów instalacyjnych przewidzianych do wyburzenia i tych, których deinstalacja jest przewidziana wyłącznie na czas remontu.

Opis robót  budowlanych.
1. Wbudowanie ściany oddzielającej biegi i spoczniki klatki schodowej od strony ul. Obozowej na poziomach od -1,28 do 17,84 m (w stosunku do „zera” oznaczającego poziom posadzki na parterze) od ściany zewnętrznej osłonowej budynku. Ściana powinna spełniać wymogi:

· klasy odporności ogniowej REI60
· w budynku użyteczności publicznej  przy temperaturze 8 oC <Ti<16 oC 
Umax =0,45 W/m2K
Nowa ściana powinna być wykonana w technologii NIDA typ 125A100: okładziny: płyty OGIEŃ PLUS grubości 12.5 mm obustronnie, konstrukcja -  słupki i rygle systemowe C100 i U100 zamocowane do konstrukcji stalowej budynku przy klatce schodowej.  Między okładzinami – wełna szklana γ≥30kg/m3 grubości 100 mm. Całość należy wykonać wg aprobaty technicznej NP-1087.1/A/05/BW/popr. i załącznika nr 1 do niej. Ściana ta powinna mieć całkowitą odporność ogniową REI 60. W ścianach należy przewidzieć wnęki pod grzejniki zgodnie z istniejącą lokalizacja i wymiarami. Płyty nowej ściany od strony klatki schodowej należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały. Na nowej ścianie należy odtworzyć uprzednio istniejące instalacje.
2. Wbudowanie nowych ścianek na poszczególnych kondygnacjach w systemie lekkiej zabudowy. Ścianki powinny spełniać wymogi:

· klasy odporności ogniowej REI60
Nowe ścianki powinny być wykonane w technologii NIDA typ 125A100: okładziny: płyty OGIEŃ PLUS grubości 12.5 mm obustronnie, konstrukcja -  słupki i rygle systemowe C100 i U100 zamocowane do konstrukcji żelbetowej.  Między okładzinami – wełna szklana γ≥30kg/m3 grubości 100 mm. Całość należy wykonać wg aprobaty technicznej NP-1087.1/A/05/BW/popr. i załącznika nr 1 do niej. Ściana ta powinna mieć całkowitą odporność ogniową REI 60. 
Płyty nowej ściany należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały. Lokalizację nowoprojektowanych ścianek w systemie lekkiej zabudowy pokazano w części rysunkowej opracowania.

3. Wbudowanie ścian oddzielających pomieszczenia rozdzielni od pomieszczeń sąsiadujących od południa  na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem piwnicy. Ściany powinny spełniać wymogi:

· klasy odporności ogniowej REI60
Nowe ściany powinny być wykonane w technologii NIDA typ 175A150: okładziny: płyty OGIEŃ PLUS grubości 12.5 mm obustronnie, konstrukcja -  słupki i rygle systemowe C150 i U150 zamocowane do konstrukcji żelbetowej budynku.  Między okładzinami – wełna szklana γ≥30kg/m3 grubości 100 mm. Całość należy wykonać wg aprobaty technicznej NP-1087.1/A/05/BW/popr. i załącznika nr 1 do niej. Ściany te powinny mieć całkowitą odporność ogniową REI 60. Płyty nowych ścian należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały. Na nowych ścianach należy odtworzyć uprzednio istniejące instalacje.

4. Wbudowanie nowych okładzin ścian. W miejscach, gdzie przewidziano usunięcie okładziny SOKALIT ale pozostawiono konstrukcję ścianki należy wykonać nowe opłytowanie  z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej typu NIDA Ogień Plus o grubości 15 mm. Uwaga! Należy przewidzieć wzmocnienie podkonstrukcji w miejscach, gdzie słupki są w rozstawie większym niż 600 mm lub znajdują się w złym stanie technicznym. Lokalizację nowoprojektowanych ścianek w systemie lekkiej zabudowy pokazano kolorem czerwonym w części rysunkowej opracowania. Okładziny muszą zapewnić ścianom klasę odporności ogniowej EI60. Płyty nowej okładziny ściennej należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały.
5. Wbudowanie nowych okładzin na ścianach istniejących. W niektórych miejscach, gdzie należy wzmocnić odporność ogniową przewidziano nałożenie na istniejące ściany pojedynczego opłytowania z płyty gipsowo-kartonowej typu NIDA Ogień Plus o grubości 15 mm. Opłytowanie należy mocować na placki gipsowe od strony klatki schodowej. Lokalizację nowych okładzin na ścianach istniejących pokazano kolorem zielonym w części rysunkowej opracowania. Płyty nowej okładziny ściennej należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały.

6. Wbudowanie nowych okładzin elementów konstrukcyjnych. Stalowe główne belki  nośne podłużne i poprzeczne typu IPBS 450 i 550  oraz  słupy.  należy obłożyć płytami PROMATECT-L o grubości 30 mm na łączniki mechaniczne i klej PROMAT K84 zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-3855/2008. Stalowe belki pośrednie typu IPE 160, a także belki spocznikowe konstrukcji schodów należy obłożyć płytami PROMATECT-H o grubości 25 mm na łączniki mechaniczne i klej PROMAT K84 zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-3855/2008. Wyżej wymienione okładziny dotyczą elementów konstrukcyjnych w obszarze opracowania na wszystkich kondygnacjach budynku. Okładziny muszą zapewnić elementom konstrukcyjnym stalowym klasę odporności ogniowej R120.
7. Wbudowanie nowych sufitów podwieszonych wraz z odtworzeniem istniejącego oświetlenia i wyposażenia ochronnego ppoż. Sufity podwieszone – z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych typu NIDA Ogień Plus 15 mm podwieszonych do rusztu stalowego mocowanego od spodu do żelbetowej konstrukcji stropu. Stropy międzypiętrowe wraz z sufitem podwieszonym w ujęciu całościowym muszą spełniać wymóg klasy odporności ogniowej REI60. Płyty nowych sufitów należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały. 
8. Wbudowanie nowych okładzin płyt spocznikowych międzypiętrowych. Okładziny należy z wykonywać podwójnych płyt gipsowo-kartonowych typu NIDA Ogień Plus 15 mm podwieszonych do rusztu stalowego mocowanego od spodu do żelbetowej konstrukcji spoczników. Należy odtworzyć uprzednio istniejące instalację na spodzie spoczników międzypiętrowych.

9. Wbudowanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej. Drzwi w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Drzwi stalowe, drewniane i aluminiowe – przeszklone. Drzwi muszą posiadać samozamykacze. 
 Drzwi do rozdzielni – stalowe, lakierowane, mocowane na trzech zawiasach, .klasy odporności ogniowej EI60. 
 Drzwi do łazienek drewniane, płytowe bezklasowe. Kształtem ościeżnic, kolorem i okuciami powinny ściśle nawiązywać do drzwi istniejących.  Powinny być mocowane na trzech zawiasach i być wyposażone w kontrolę dostępu z zamkiem magnetycznym.

  Drzwi w komunikacji – aluminiowe, lakierowane, dwuskrzydłowe, skrzydło szersze powinno dawać prześwit w świetle nie mniejszy niż 90 mcm, okucia stalowe, polerowane, kolor ram szary. Drzwi mocowane na trzech zawiasach.
W piwnicy, w otworze po zdemontowanym przewodzie wentylacyjnym należy wstawić okno PCV, dwuszybowe, U≤1,1 W/m2K dla wyrobu, uchylne. 

10. Należy uzupełnić posadzkę z płytek gres 40x40 cm, kolor powinien ściśle nawiązywać do istniejącego w korytarzu na danej kondygnacji. Na wszystkich ścianach należy wykonać cokoliki przypodłogowe  z płytek gres systemowych  w kolorze identycznym do płytek podłogowych, o wysokości 12 cm.

5. ZAGADNIENIA  PPOŻ

5.1. Informacje ogólne
Budynek IBS PAN zbudowano w latach 70. ubiegłego wieku. Ma pięć kondygnacji nadziemnych, jest w całości podpiwniczony, wolnostojący. Budynek dwutraktowy o schemacie podłużnym korytarzowym z komunikacją pionową w szczytach budynku. Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Moduł konstrukcji: 2x6/10x7,2 m.

Budynek średnio wysoki, biurowy, zawierający pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Powierzchnia użytkowa budynku 4510,00 m2. W budynku nie ma żadnego pomieszczenia zagrożonego wybuchem.
5.2. Kategoria zagrożenia ludzi
Budynek kwalifikuje się   do  kategorii ZLI zagrożenia ludzi.

5.3. Klasy odporności pożarowej
 Budynek może być wykonany w klasie odporności pożarowej „B”. 
5.4. Strefy pożarowe
Budynek stanowi w całości odrębną strefę pożarową.
5.5. Odporność ogniowa elementów

Odporność ogniowa elementów budowlanych w klasie odporności pożarowej „B” powinna 

 wynosić co najmniej: 

- głównej konstrukcji nośnej   R120 ; zastosowano konstrukcję stalową otoczoną płytami PROMATECT L o grubości 30 mm – warunek spełniony. 

- ścian zewnętrznych – EI60; zastosowano ścianę w technologii NIDA typ 125A100: okładziny: płyty OGIEŃ PLUS grubości 12.5 mm obustronnie, klasa EI 60 – warunek spełniony.

- strop REI 60; zastosowano płytę żelbetową otuloną płytą PROMATECT H gr. 6 mm i stalowe belki otulone okładziną PROMATECT H 25 mm – warunek spełniony. 

- konstrukcja dachu  -  R30 (poza zakresem niniejszego opracowania)
- przekrycie dachu -   E30 (poza zakresem niniejszego opracowania)

- ściany wewnętrzne EI30 zastosowano ścianę w technologii NIDA typ 100A75: okładziny: płyty OGIEŃ  grubości 12.5 mm obustronnie, klasa EI 30 – warunek spełniony.

5.6. Ewakuacja

Budynek ma dwie klatki schodowe wydzielone przeciwpożarowo.

długość przejścia ewakuacyjnego nie może  przekraczać 40m.

W obu przypadkach ujętych w niniejszym projekcie wymóg jest spełniony. Szerokość korytarza ewakuacyjnego jest równa 155 cm. Obudowy dróg ewakuacyjnych mają odporność ogniową co najmniej EI15.

Drogi  i  wyjścia  ewakuacyjne  powinny  być  oznakowane  zgodnie z PN-92/N-01256/02.

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
5.7. Obliczenie współczynnika U/A
Dla przekroju HEB 300: 1,73/149x10-4=120, dla Tkr=600C  h=30 mm
Dla przekroju IPBS 450: 2x0,45+2x0,3+2x0,286/211,7x10-4=97,8, dla Tkr=600C  h=30 mm
Dla przekroju IPBS 550: 2x0,55+0,3+2x0,285/247,8x10-4=80, dla Tkr=500C  h=30 mm
Dla przekroju IPE 160: 2x0,16+0,082+2x0,154/20,1x10-4=353,2, dla Tkr=600C  h=25 mm
6. UWAGI OGÓLNE
Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:

1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby  muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby lub osób posiadających stosowne uprawnienia. 
                                                                   Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
INFORMACJA BIOZ

1. Informacje ogólne

Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie dostosowania klatki schodowej północnej do wymogów ochrony ppoż. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Informację sporządził autor projektu mgr inż. arch. Paweł Chmielewski, Warszawa, ul. Ziębicka 4 m 3.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Poniżej wyszczególniono roboty budowlane dla całego zamierzenia inwestycyjnego:

· Prace przygotowawcze w tym: demontaż i usuwanie starych elementów na klatkach schodowych, i w przebudowywanych pomieszczeniach – posadzek, fragmentów ścianek działowych, okładzin, sufitów podwieszonych oraz instalacji.
· Prace budowlane związane z wykonaniem nowych otworów drzwiowych, ścianek, posadzek, sufitów podwieszonych i wyposażenia część ogólnobudowlana i instalacyjna.
· Prace wykończeniowe.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Na terenie działki znajdują się: budynek główny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone dojścia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajdują się instalacje podziemne. Teren jest ogrodzony. 

4. Wykaz  obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie

Znaczną część usuwanych elementów stanowić będą wyroby azbestowe. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

5. Wskazania dotyczące przewidywanych możliwych zagrożeń

· Zagrożenie spowodowane bezpośrednią wykonywaniem robót w trakcie, normalnego użytkowania budynku instytutu. Zagrożenie występuje przez cały czas trwania robót.
· Zagrożenie przy wykonywaniu robót na wysokości – przy wykonywaniu prac montażowych na klatkach schodowych.

· Zagrożenie przy pracach demontażowych materiałów zawierających azbest.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

W celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania wpływu zagrożeń przewiduje się rozwiązania wyszczególnione poniżej.
1. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

3. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

4. Zaleca się prowadzenie robót budowlanych i montażowych w trakcie okresu letniego – czasie mniej intensywnego użytkowania budynku.

5. Oprócz rutynowych szkoleń w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia załogi w zakresie prowadzenia robót w sąsiedztwie normalnie użytkowanego budynku. Poza tym przewiduje się oznakowanie i wydzielenie stref szczególnie niebezpiecznych na terenie budowy.

6. Przewiduje się również zorganizowanie  sprawnej ewakuacji z budowy w przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, pożaru itp.).

7. Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy. 

Należy wprowadzić konieczność stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.
8. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

· Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest do uwzględnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem pracy stosownie do wymogów art. 208 i 212 kp.
                                                                               Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
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