Remont  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska.
                  Pokoje biurowe nr 201, 303 ,304, 312, 313, 322, 323, 331, 332, 333.
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Warszawa 09.09.2020 r.

                                         OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. 2019, poz. 1186) oświadczamy, że projekt budowlano-architektoniczny remontu  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 - pokoje biurowe nr:  201, 303, 304, 312, 313, 322, 323, 331, 332, 333, sporządzony w okresie lipiec-wrzesień 2020 r. dla Inwestora:

Instytut Badań Systemowych PAN ul. Newelska 6, 01-441 Warszawa, 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
Nr uprawnień do proj. architektonicznego bez ograniczeń:  Wa-37/01.

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:
mgr inż. arch. Andrzej Matrzak
Nr uprawnień do proj. architektonicznego bez ograniczeń:  Wa-140/91.

                                     OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGÓLNE
Opracowanie dotyczy projektu remontu  pokojów biurowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Przewidziano  remont w pokojach nr 201 na II piętrze i 303, 304, 312, 313, 322, 323, 331, 332, 333  na III. Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Projekt opracowano w oparciu o:
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
 wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
  (Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z  późniejszymi zmianami);
-  wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie w lipcu br;
-  uzgodnienia z Inwestorem wykonane w lipcu br.
Projekt jest załącznikiem do zgłoszenia robót remontowych jw. w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W skład niniejszego opracowania wchodzą:
-  część opisowa;
-  rysunki inwentaryzacyjne;
-  rysunki projektowe.
Do części opisowej dołączono plan BIOZ. 
3. OPIS BUDYNKUBu
Budynek zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący. Budynek dwutraktowy o schemacie podłużnym korytarzowym z komunikacją pionową w szczytach budynku. 
Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Moduł konstrukcji: 2x6/10x7,2 m. 
Przewidziane do remontu pokoje biurowe znajdują się na II  i III piętrze, w środkowej części budynku.
Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy budynku……………………………………………….1014,5 m2
- powierzchnia użytkowa budynku………………………………………………..4510,0 m2
- kubatura budynku………………………………………………………………21600,0 m3
- powierzchnia użytkowa części budynku objętej opracowaniem………………….176,1 m2
- kubatura części budynku objętej opracowaniem………………………………….507,2 m3
4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCHBu
4.1 Remont pokojów biurowych
Prace demontażowe dla pokojów biurowych.
1. Demontaż drzwi wejściowych do pokojów nr 303, 304, 312, 313, 323, 333  na III.
2. Demontaż drzwi wewnętrznych z pokoju 321 do pokoju nr 322, z pokoju 334 do 333 oraz z pokoju 304 do 305.
3. Demontaż istniejących parapetów w obrębie remontowanej części budynku (nie dotyczy 312, 313, 322).

4. Demontaż istniejących posadzek (wykładziny dywanowe) (nie dotyczy 322, 323, 333).
5. Demontaż boazerii drewnianej w pokojach 322, 323, 333.
Opis robót  budowlanych dla pokojów biurowych.
1. W miejscu otworów po usuniętych drzwiach wewnętrznych przewidziano wbudowanie nowych ścianek działowych. Przewidziano ścianki z karton gipsu,  płyta gipsowo kartonowa GKF grubości 12,5 mm obustronnie, stelaż 5 i 10 cm wypełniony wełną mineralną o ciężarze właściwym γ=12,0 kG/m2 w matach grubości 5 cm). Szczegóły – na rysunkach.
2. Wbudowanie nowej stolarki drzwiowej. Drzwi wejściowe do wszystkich pokoi objętych remontem. Drzwi drewniane, pełne, na trzech zawiasach. Skrzydło: wypełnienie typu „plaster miodu”, ramiaki ze sklejki, okładziny CPL 0,5 mm w kolorze białym, ościeżnica stalowa, kątowa, grubość blachy 1,2 mm lakierowana  proszkowo. Klamki – stalowe, nierdzewne, satyna. 
Uwaga! Aby możliwe było wbudowanie drzwi o wymiarach skrzydła 80x200 cm (minimum) w niektórych przypadkach konieczne będzie poszerzenie lub podwyższenie otworu drzwiowego w ścianie. 
3.
Wykonanie parapetów. Przewidziano parapety z konglomeratu granitowego polerowane, kolor BOTTICINO, grubość 30 mm. Konstrukcja pod parapety – istniejące kątowniki 50x50. Zabezpieczenie antykorozyjne kątowników – obowiązuje powłoka 120 mikronów – dwukrotne malowanie na zagruntowanym podłożu.
4.
Malowanie ścian i sufitów. W pokojach, gdzie ściany są nie pokryte okładzinami lub    

      są  pokryte tapetami papierowymi należy zastosować  malowanie podwójne farbą lateksową. W pokojach, gdzie występuje boazeria, należy ją zdemontować. Po usunięciu boazerii podłoże wyrównać i oczyścić, a następnie pomalować jw. Przed pomalowaniem nowo-wbudowanych płyt GKF należy je zagruntować preparatem Atlas UNIGRUNT.
5.  Ułożenie nowych okładzin podłóg. Obowiązuje:

· w pokojach 303, 304, 312, 313, 322, 323, 331, 332, 333 – podłoga TARKETT. Przyjęto wykładzinę winylową homogeniczną TARKET  typ iQ Natural, klasa palności Bfl-s1, kolor beż 3009287 (lub inną o odpowiadających parametrach). Uwaga! Obowiązuje wywinięcie wykładziny na ściany do wysokości 12 cm nad posadzkę.

· w pokoju 201 – gres, matowy, antypoślizgowy R9, kolor – do wyboru przez Inwestora, wymagane cokoły o wzorze odpowiadającym wzorowi gresu. 
 Przed ułożeniem nowej posadzki należy - dokładnie oczyścić i zagruntować podłoże.
5. UWAGI OGÓLNE
Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby  muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby lub osób posiadających stosowne uprawnienia. 
                                                                   Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
INFORMACJA BIOZ
1. Informacje ogólne
Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu  pokoi biurowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Dotyczy pokoi biurowych nr 201, 303 ,304, 312, 322, 323, 331, 332, 333. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Informację sporządził autor projektu mgr inż. arch. Paweł Chmielewski, Warszawa, ul. Ziębicka 4 m 3.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Poniżej wyszczególniono roboty budowlane dla całego zamierzenia inwestycyjnego:
· Prace przygotowawcze w tym: demontaż i usuwanie starych elementów w przebudowywanych pomieszczeniach – posadzek, stolarki drzwiowej, okładzin. 
· Prace budowlane związane z wbudowaniem nowej stolarki drzwiowej, ścianek, posadzek, parapetów.
· Prace wykończeniowe malowanie, układanie nowych posadzek.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Na terenie działki znajdują się: budynek główny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone dojścia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajdują się instalacje podziemne. Teren jest ogrodzony. 
4. Wykaz  obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie
Znaczną część usuwanych elementów stanowić będą wyroby azbestowe. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
5. Wskazania dotyczące przewidywanych możliwych zagrożeń
5.1 Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

- porażenie prądem

- uszkodzenia mechaniczne ciała na skutek nieprawidłowego obsługiwania maszyny

- oparzenie łukiem elektrycznym

- możliwość powstania pożaru.
5.2  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac ciesielskich

- uszkodzenia ciała na skutek awarii szalunku, rusztowania, stemplowania etc.

- okaleczenie w wyniku nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem do cięcia drewna

5.3  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac spawalniczych

- urazy i uszkodzenia ciała wynikające ze stosowania niesprawnego sprzętu spawalniczego

- urazy i uszkodzenia ciała wynikające z prób naprawiania niesprawnego sprzętu spawalniczego w szczególności palników oraz manometrów gazowych

- wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem lub ogniem z palnika

- możliwość powstania pożaru.
5.4      Zagrożenia związane z wykonywaniem prac malarskich 
-  urazy wynikające ze stosowania szkodliwych substancji chemicznych

- urazy wynikające ze stosowania substancji chemicznych powodujących alergie.
5.5  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac montażowych

- możliwość przygniecenia pracownika nieprawidłowo podawanym elementem budowlanym

- uszkodzenia i urazy powstałe w wyniku uderzenia pracownika częścią ruchomą maszyny budowlanej lub transportowanym towarem.
Oprócz tego  istnieje zagrożenie spowodowane bezpośrednią wykonywaniem robót w trakcie normalnego użytkowania budynku instytutu. Zagrożenie występuje przez cały czas trwania robót a także zagrożenie przy pracach demontażowych materiałów zawierających azbest.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
W celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania wpływu zagrożeń przewiduje się rozwiązania wyszczególnione poniżej.
1. Teren prowadzonych robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
3. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
4. Zaleca się prowadzenie robót budowlanych i montażowych w trakcie okresu letniego – czasie mniej intensywnego użytkowania budynku.
5. Oprócz rutynowych szkoleń w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia załogi w zakresie prowadzenia robót w sąsiedztwie normalnie użytkowanego budynku. Poza tym przewiduje się oznakowanie i wydzielenie stref szczególnie niebezpiecznych na terenie budowy.
6. Przewiduje się również zorganizowanie  sprawnej ewakuacji z budowy w przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, pożaru itp.).
7. Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy. 
Należy wprowadzić konieczność stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.
8. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
· Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest do uwzględnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem pracy stosownie do wymogów art. 208 i 212 kp.
                                                                               Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski


